
TASKI® vacumat 12 / 22
Nepremagljiva

TASKI vacumat 12 in TASKI vacumat 22 sta narejena za obvladovanje kakršnih 
koli izzivov, s katerimi se srečujejo več namenski sesalniki (suho in mokro 
delovanje).

Zelo prepričljiva sta v okoliščinah, ki zahtevajo vrhunsko delovanje.

Nepremagljiva
Več namenska sesalnika TASKI vacumat 12 in TASKI vacumat 22 sta pripravljena 
za akcijo v vsaki situaciji.

Visoka moč sesanja novih TASKI sesalnikov je razlog za prepričljivo delovanje 
na trdih ali mehkih površinah.

CE oznaka
Taski vacumat 12 in TASKI vacumat 22 izpolnjujeta vse varnostne in zdravstvene 
zahteve, ki jih predpisujejo EU direktive.

TASKI vacumat 12/22 prav tako uspešno čisti stopnice in dvignjene površine. 
S posebnimi priključki lahko razširite vaše delovno območje.

5 gibljivih koles zagotavlja okretnost in stabilnost.

Nosilna ročka in udobno držalo olajšata praznjenje umazane vode.

TASKI vertica je oblikovana za sesanje gladkih, vertikalnih površin kot so 
ploščice ali okna; ne pušča madežev ali vodnih kapljic.

Tiha sesalnika TASKI vacumat 12 in TASKI vacumat 22 bosta z rezultati 
boljšega sesanja navdušila vsakega uporabnika pri vsakodnevnem ali 
temeljitem spomladanskem čiščenju.

Posebej oblikovan mehanični plavajoč sistem z dvojnim filtrom omogoča 
dvojno zaščito motorja in občutno podaljšuje delovno dobo naprave.

Kjer je higiena prioriteta, tam je TASKI vacumat 22 pripravljen za akcijo. 
Zaradi svoje zanesljivosti je postal neizogiben partner ljudem, ki nudijo 
profesionalne čistilne storitve.

Idealna sta tudi za osnovne čistilne naloge! TASKI vacumata vam s TASKI 
enokolutnimi stroji in TASKI sredstvi za čiščenje pomagata opraviti temeljito 
in učinkovito delo.
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Tehnični podatki

Opis vacumat 12 vacumat 22

Hrupnost (DIN 45635 1,5 m) 64 dB/A 64 dB/A

Podtlak (max.) 22 kPa 22 kPa

Moč 1000 W 1000 W

Dolžina priključnega kabla 10 m 10 m

Kolesa 5 5

Premer koles 50 mm 50 mm

Teža 10 kg 10 kg

Dolžina sesalne cevi 2,2 m 2,2 m

Dimenzija 39 × 44 × 55 cm 39 × 44 × 63 cm

Rezervoar za mokro s. 12 l 22 l

Rezervoar za suho s. 18 l 28 l

Volumen rezervoarja 35 l 45 l


