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*Ta odmerek je v skladu z optimalnimi pogoji, priporočila se lahko razlikujejo, za podrobna navodila se posvetujte s predstavnikom podjetja Diversey.

Rahlo peneče alkalno sredstvo za čiščenje talnih površin

Opis

Močno, alkalno sredstvo za čiščenje talnih površin, posebej razvito za uporabo s čistilno-
sesalnimi stroji. Njegova nizko peneča formula je idealna za odstranjevanje trdovratne 
umazanije in maščob z vseh vodoodpornih, nezaščitenih trdih talnih površin (razen za 
nezaščitene lesene talne površine). Idealno tudi za površinsko odstranjevanje gornjih 
slojev.

Ključne lastnosti

• Učinkovita kombinacija površinsko aktivnih snovi in alkalnih kemikalij.
• Rahlo peneče, hitro delujoče z dobro emulgacijsko močjo
• Vsestranska uporabnost
• Zasnovano za pripravo tal za nanos zaključnih slojev
• Svež vonj

Prednosti

• Visoka učinkovitost na vseh vrstah vodoodpornih trdih talnih površin
• Učinkovito čisti in odstrani umazanijo, maščobe in nakopičene plasti vzdrževalnih 

sredstev
• Odlično za strojno uporabo
• Odličen odstranjevalec gornjih slojev, omogoča boljši oprijem dodatnih nanosov
• Pusti prijeten, svež vonj

Navodila za uporabo

TASKI Jontec Forward je treba razredčiti, dozira se ročno ali s črpalko.

Doziranje:

Uporaba z vedrom: Dozirajte 25 ml v vedro, napolnjeno s 5 L vode (0,5 %). Pri močni 
umazaniji povečajte doziranje na največ 250 ml (5 %).

Ribalni stroj / Enokolutni pralno sušilni stroj: Dozirajte 50 ml na 10 L vode (0,5 %) v 
rezervoar stroja. Pri močni umazaniji povečajte odmerek do največ 200 ml (2 %).

Odstranjevanje premazov: Dozirajte 200 ml na 10 L vode (2 %) v rezervoar stroja.
Ustrezno doziranje in temperatura prihranita stroške in zmanjšata vplive na okolje.

Uporaba:

1. Ročno čiščenje: Raztopino nanesemo z mopom. Pustimo nekaj časa delovati 
(raztopina se ne sme posušiti) in po potrebi zribamo. Odstranimo umazano 
raztopino.

2. Strojno čiščenje: Raztopino nanesemo na talno površino z ribalnim ali eno kolutnim 
čistilnim strojem. Pustimo nekaj časa delovati (raztopina se ne sme posušiti), po 
potrebi zribamo in odstranimo umazano raztopino.

3. Odstranjevanje premazov: Raztopino nanesemo ročno ali s strojem, pustimo 
delovati 5 minut, zribamo in odstranimo umazano raztopino. Površino speremo s 
čisto vodo.
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Tehnične informacije

Izgled:                                         Prozorna, brezbarvna tekočina
pH vrednost (čista):                 ≈ 10
pH vrednost (med uporabo): ≈ 8,7
Relativna gostota (20 °C):       ≈ 1.05 g/cm³
 
Zgornji podatki so tipični za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.
 
Informacije o varnem ravnanju in skladiščenju

Popolna navodila za ravnanje s tem izdelkom in njegovo odstranjevanje so na voljo v ločenem varnostnem listu; 
sds.diversey.com.Shranjujte v originalni zaprti embalaži, ločeno od grelnih teles in visokih temperatur. Samo za 
profesionalne uporabnike/strokovnjake.
 
Združljivost izdelka

Pred uporabo preizkusite združljivost materiala na majhnem, neopaznem mestu. Takoj odstranite čistilo z 
alkalno občutljivih površin
(npr. lesene deske, obarvane površine) z vlažno krpo. Ne uporabljajte na tleh, občutljivih na vodo, na primer 
nezaščitenem lesu.
 
Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami Uredbe EU o 
detergentih, EC 648/2004.
 
Razpoložljive velikosti pakiranja

TASKI Jontec Forward je na voljo v pakiranju 2 x 5 L in 10 L.




