Novi razred ultra kompaktnih Cistilno-

[.+:11¢ swingo 150

TASKI swingo 150 vam prinasa:

o Nemudoma suha tla

o QOdli¢ne rezultate Cis¢enja

o Enostavno €iS¢enje prenapolnjenih povrsin
e Enostavno, hitro in ergonomi¢no delovanje

Nemudoma suha tla

Prenapolnjena podrocja kot so na primer trgovine, sanitarne
povrsine, restavracije, trgovine na bencinskih

Crpalkah, preddverja itd., ki jih o€istimo s TASKI swingo 150,
so lahko nemudoma in varno uporabljena saj stroj zmanjSuje
tveganje pred zdrsi. Stroj susi tla v smeri naprej in nazaj.
Edinstvena sesalna Soba odstrani tudi do 99% vode s tal,
medtem ko pri roénem ¢iS¢enju ostanejo sledi Cistilne
raztopine, kar povzro€a dodatno nalaganje umazanije zaradi
hoje po mokrih tleh.

Odli¢ni rezultati ¢iScenja

Moé&no, mehani¢no ribanje in pritisk, tudi do desetkrat vedji v
primerjavi z rocnim CiS€enjem, zagotavljata odlicne rezultate
¢iS€enja. Enkraten postopek ribanja in suSenja zagotavlja
manj ostankov umazanije na tleh. Z edinstveno krtacno
enoto, TASKI swingo 150 omogoca hiter in enostaven
dostop do povrsin pod policami, stojali, pohiStvom in drugimi
predmeti.

sesalnih strojev

Enostavno ¢iS¢enje prenapolnjenih povrsin

Pokonc¢na oblika stroja je podobna obi¢ajnim pokonc¢nim
sesalnikom. Stroj se lahko uporablja tam, kjer so obi¢ajni
Cistilno-sesalni stroji enostavno pretezki in rocno Cis€enje ne
omogoca zahtevane higienske rezultate. Inovativen koncept
zagotavlja uporabniku enostavno premikanje stroja v vse
smeri.

Enostavno, hitro in ergonomi¢no delovanje

Stroj je priroCen in lahko upravljiv. Udobni ro¢aji omogocajo
laZje dvigovanje ter premikanje swingo 150 po stopnicah.
Zaradi kompaktnih dimenzij je tudi shranjevanje dosti lazje.

Tehnicni podatki

Delovna Sirina 335 mm
Sirina sesalne Sobe 355 mm
Rezervoar za delovno raztopino 261
Rezervoar za umazano raztopino 291

Nazivha moc¢ 1100 W
Napajalna napetost 230V /50 Hz
Hitrost obratov krtace 1700 RPM
Teza stroja pred uporabo 11.7 kg

Teza rocaja 1.3 kg
Dimenzije (D x S x V) 430x380x1120 mm
Dolzina kabla 10m
Hrupnost 74 db(A)
Zascita pred pljuski vode IPX 4

Razred zasdite Il
CB Protocol, CSA
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TASKI swingo 150

Model Stevilka artikla
TASKI swingo 150

Prikljucki / Dodatna oprema

Opis Stevilka artikla
Standardna cilindri¢na krtaca 7516236
Trda cilindriéna krtaca 7516237
Potiskalec vode - set/oprema 7516546

Opis znacilnosti:

Nastavljiv pritisk krtace: Pritisk krtace je nastavljiv in optimiziran glede na trdoto talne povrsine/podlage. Visoko razvita
elektronika nadzira pritisk krtac z dvema kontrolnima lu¢kama in $¢iti motor krtaCe pred poSkodbami.

Integriran rezervoar: Oba rezervoarja (za delovno in umazano raztopino) sta integrirana v edinstven rezervoar. Odstranljiv

rezervoar z lahkoto dvignemo za ponovno polnjenje ali praznjenje. Zaradi Siroke odprtine je CiSCenje rezervoarja
enostavno. Rezervoar vsebuje tudi pripomocek za pravilno doziranje Cistila v raztopino.

Enostavno vzdrZzevanje: Zaradi vec¢jega prihranka ¢asa je mozno krtaco in ostale dele enostavno ocistiti in zamenijati brez
uporabe orodja.
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