
T Jontec ESD

Static dissipative floor emulsion

Description
Static dissipative floor emulsion specially developed to dissipate electric charges over
the surface of any type of floor or let to ground on conductive floors. It builds a warm,
high gloss protective film which responds to a wide range of maintenance techniques.
Ideal solution for areas where you face a static dissipative issue and for ESD approved
floors to help ease cleaning and maintain a good appearance.

Key properties
•   Delivers a warm gloss, protective layer
•   Fortified with AvetranTM to ensure ESD capabilities
•   ESD approved by independent laboratories
•   Slip resistant according to international standards (ASTM D-2047)

Benefits
•   Protects your floor investment against traffic abuses and eases cleaning
•   Eliminates risk of electric shocks and therefore of damages of equipments
•   Fulfills basic requirements of IEC 61340-5-1
•   Guarantees safety for your employees, patients and customers

Use instructions
1.  Treat only stripped and thoroughly rinsed and completely dry floors. Sparingly pour

the product onto the floor and evenly spread it while still wet with a polish
applicator in overlapping lanes of 1 - 1.5 m.

2.  Always apply 3 coats on the floor and always allow a 60 minutes minimum drying
time in between two coats. After the last coat, allow minimum 60 minutes before
traffic.

3.  To keep static dissipative capability and high gloss, recoat in medium to high traffic
areas every 3 months and in low traffic areas every 6 months.

Dosage:
Ready to use, no dilution required.

Maintenance:
Always allow a new treatment to cure for 48 hours before doing any type of wet
maintenance.
Remove loose dirt with a dry mop on a daily base.
To ensure static dissipative capability, maintain with TASKI Jontec Destat.
Apply TASKI Jontec Destat 3 times a week for moderate to heavy traffic areas.
Apply once a week or as needed on light traffic areas. Do not rinse the floor after
application.
In dry environments, apply 3 times a week to keep static dissipative readings low.
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Prevoden premaz za tla

Opis
Prevoden premaz posebej razvit za razbijanje električnih nabojev čez površino 
katere koli vrste talne površine ali vodeno v tla na prevodnih talnih površinah. 
Oblikuje topel, visoko sijoč zaščitni film, ki se lahko vzdržuje s številnimi metodami 
vzdrževanja. Idealna rešitev za področja, kjer se soočate z vprašanjem statičnih 
nabojev in za ESD odobrene talne površine kot pomoč pri čiščenju in vzdrževanju 
dobrega izgleda talne površine.

Ključne lastnosti
• Zagotavlja topel, visoko sijoč zaščitni sloj.
• Okrepljen z AvetranTM za zagotavljanje ESD zmožnosti.
• ESD odobritev s strani neodvisnih laboratorijev.
• Protidrseč zaščitni film v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).

Prednosti
• Zaščiti talne površine pred poškodbami visokega prehodnega prometa.
• Odpravlja nevarnost električnega udara in s tem poškodbe opreme.
• Izpolnjuje osnovne zahteve IEC 61340-5-1.
• Zagotavlja varnost vaših zaposlenih, pacientov in strank.

Navodila za uporabo
1. Obdelujte le nepremazana, temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. Zmerno 
nanesite izdelek na tla in ga še mokrega z aplikatorjem enakomerno porazdelite
v prekrivajočih se pasovih širokih 1-1,5 m. 
2. Na tla vedno nanesite 3 sloje in vedno pustite najmanj 60 minut čas sušenja 
med dvema nanosoma. Po zadnjem nanosu pustite vsaj 60 minut za sušenje. 
3. Če želite ohraniti sposobnost disipacije statične elektrike in visok sijaj, nanesite
ponovni premaz na območjih z veliko prometa vsake 3 mesece, na območjih z malo 
prometa vsakih 6 mesecev. 

Doziranje
Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Vzdrževanje
Vedno dovolite, da nov nanos počiva 48 ur, preden se lotite mokrega čiščenja. 
Vsakodnevno umazanijo odstranite s suho krpo. 
Za zagotovitev zmožnosti statične disipacije vzdržujte s TASKI Jontec Destat. 
Nanesite TASKI Jontec Destat trikrat tedensko na območja z zmernim do gostim 
prometom. Nanesite enkrat tedensko in po potrebi na manj prometne površine.
Ne izpirajte tal po nanosu. V suhem okolju nanesite trikrat na teden, da ohranite 
nizke odčitke statičnih nabojev.
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Tehnični podatki
Izgled: Mlečna, bela tekočina
pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 8,9
pH vrednost (delovna raztopina): 8,9
Relativna gostota (20°C): 1,029 g/cm³
Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. 
Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. 
Ne shranjujte in ne uporabljajte pri temperaturah pod 5°C.

Kompatibilnost izdelka
Ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih. Sledite natančnim postopkom 
nanašanje in vzdrževanja. Nanesite le na prevodna tla. 

Dovoljenja
Testirano v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu ESD odobreno v skladu s SP Swedish National Testing and Research 
Institute, številka odobritve 230-03-0041, poročilo o preskusu F309115.

Razpoložljivo pakiranje
TASKI Jontec ESD je na voljo v pakiranju 2x5 L. 
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