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*Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey
pour connaître les instructions.

Emulsion sols haute brillance résistant à l'alcool et
aux désinfectants

Description
Emulsion haute brillance, anti glissante pour tous types de sols résilients (PVC,
linoléum, caoutchouc...). Sa formule à base de polymères et de cires est spécialement
conçue pour résister aux alcools et aux désinfectants les plus utilisés, en comparaison
des émulsions sols traditionnelles. Combiné avec un léger parfum d'eucalyptus, TASKI
Jontec Resitol est idéal pour l'environnement médical où son application ne dérange ni
le personnel, ni les patients. Le niveau de brillance reflète la propreté des lieux en
respectant les exigences de l'environnement hospitalier.

Propriétés principales
•   Résistance supérieure aux alcools et aux désinfectants vs les émulsions sols

traditionnelles
•   Couche de protection haute brillance
•   Parfum frais d'eucalyptus
•   Protection durable et résistant à l'usure
•   Facile à appliquer et à entretenir : sèche rapidement
•   Réagit bien au lustrage
•   Aptitude antiglissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM

D-2047)

Bénéfices
•   Idéal pour une utilisation en environnement médical
•   Reflète la propreté du sol sans donner l'impression d'être glissant
•   L'application ne dérange pas les patients ou le personnel
•   Bonne résistance à l'usure, même avec un trafic intense
•   Peut être appliquée à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion sur la plupart

des sols lisses résistant à l'eau. S'étale uniformément pour un rendu lisse et
homogène.
•   Convient à toutes les méthodes traditionnelles d'entretien
•   Sécurité garantie pour votre personnel et vos clients

Mode d'emploi
1.  Décaper soigneusement les anciennes couches de protection.
2.  Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux

il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme TASKI
Jontec (ex. TASKI Jontec Technique).

3.  TASKI Jontec Resitol est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de
TASKI Jontec Resitol à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion.

4.  Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
5.  Appliquer la seconde couche et les suivantes en prenant bien soin de les croiser (3

couches sont recommandées).

Visokosijoča, na alkohol odporna emulzija

Opis
Visokosvetleča, visokoodporna, nedrseča emulzija za vse gladke in vodo-odporne trde 
talne površine.
Premaz je zasnovan na bazi posebne mešanice polimerov in voskov. Ta tehnologija 
zagotavlja dokazano višjo odpornost na večino alkoholov in dezinfekcijskih sredstev 
kot pri običajni emulziji za tla. Zaradi teh lastnosti in dodane dišave evkaliptusa je 
sredstvo idealno za uporabo v zdravstvu, kjer uporaba ne moti pacientov in osebja. 
Zaščitni sloj na površini kaže dobre lastnosti odpornosti na obrabo tudi tam, kjer je 
frekvenca prometa visoka.

Ključne lastnosti
• Izredna odpornost na alkohol in dezinfekcijska sredstva v primerjavi z običajnimi 

emulzijami
• Visokosvetleč, zaščitni premaz (emulzija)
• Prijeten vonj evkaliptusa
• Trajna učinkovitost; zaščita pred obrabo
• Enostavna uporaba, kratek čas sušenja
• Dober odziv na loščenje
• Visokosvetleč, varen zaščitni film v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047)

Prednosti
• Idealno za uporabo v zdravstvu
• Zagotavlja optično čistočo talne površine
• Uporaba ne moti pacientov in osebja
• Zelo odporen na obrabo tudi tam, kjer je močan prehodni promet
• Enostaven nanos z mop-om ali aplikatorjem za nanos emulzije na večini gladkih 

vodo-odpornih talnih površin. Enakomeren nanos zagotavlja odličen zaščitni sloj.
• Dober odziv na vse običajne metode vzdrževanja
• Zagotovljena varnost za vaše zaposlene in stranke

Navodila za uporabo
1. S talne površine odstranimo stare premaze.
2. Temeljito speremo z vodo in temeljito posušimo. Porozne in poškodovane talne 
površine moramo predhodno obdelati z ustreznim sredstvom za zapolnitev razpok.
3. Sredstvo polijemo na talno površino in enakomerno razporedimo z aplikatorjem za 
nanos premaza ali mopom v prekrivajočih pasovih širine od 1 do 1,5 metra, dokler je 
še mokro.
4. Pred nadaljnjim nanosom pustimo, da se predhodni sloj dobro posuši (vsaj 30 
minut).
5. Nanesemo naslednji sloj. Priporoča se nanos dveh do treh slojev, odvisno od 
poroznosti talne površine.

Linolej: Po nanosu prvega sloja površino zmatiramo z enokolutnim strojem pri nizkih 
obratih in s filcem modre barve. Talno površino prebrišemo z vlažno krpo, pustimo, da 
se posuši in nanesemo naslednji sloj.
»Top stripping« in ponovno mazanje: Uporabite ustrezno sredstvo za odstranjevanje 
zgornjega sloja in odstranite s čistilno-sesalnim strojem ali sesalcem za mokro 
sesanje. Pustite, da se posuši in nanesite dodaten sloj/sloje.

*Opisane metode delujejo v optimalnih pogojih. Priporočila se lahko razlikujejo. Za navodila se posvetujte s prodajnim zastopnikom.



T Jontec Resitol   F2j

Dosage:
Prêt à l'emploi. Utiliser pur

Données techniques
Aspect: Liquide opaque, blanc
Valeur pH (pur): 8.2
Valeur pH (en solution): 8.2
Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Compatibilité du produit
Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas stocker à une température inférieure à 6°C. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans
les zones humides.

Certifications
Aptitude antiglissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Conditionnements disponibles
TASKI Jontec Resitol est disponible en 2x5L.
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Odmerjanje
Sredstvo je pripravljeno za uporabo, brez redčenja.

Pomembno:
Sredstva ne mešamo z drugimi sredstvi oziroma ga ne redčimo. Sredstva ne hranimo na temperaturi pod 5°C. Sredstva ne 
uporabljamo na prostem ali v mokrih območjih.

Tehnični podatki:
Izgled: Mlečna tekočina bele barve
Specifična teža(g/ml; 20°C): 1,03
pH vrednost koncentrata: 8,2
Poraba: 20 - 40 ml/m 2

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Varno rokovanje: Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno 
uporabo.
Skladiščenje: Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam.

Certificiranje:
Skladno s standardom ASTM D-2047


