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Medium gloss floor emulsion

Description
Low gloss floor emulsion for most types of smooth and water resistant hard floors. The
low gloss appearance prevents from “optical slipperiness” and the product provides
also good resistance to alcohol and disinfectants to make it suitable for a healthcare
environment. It ensures reduced maintenance costs to improve productivity. Suitable
for application with traditional methods as well as with TASKI ProSpeed. TASKI
ProSpeed is an easy to use, ergonomic floor finish applicator that will provide a
superior quality of the floor finish layer and improve the productivity of applying the
floor finish while reducing chemical consumption and packaging waste. Through TASKI
ProSpeed, the product consumption can be controlled while providing a uniform top
quality layer of floor finish.

Key properties
•   Provides a silk-like, protective layer
•   Hard, durable and wear resistant protection
•   Excellent adhesion to most floor types
•   Slip resistant according to international standards (ASTM D-2047)
•   Easy to repair

Benefits
•   Enhances the natural appearance of the floor by providing a silk like gloss finish
•   Superior resistance to scuff marks and dirt, even under heavy traffic
•   Suitable for most types of floors such as vinyl, synthetic, linoleum, stone, sealed

wood and cork floors. Spreads evenly for perfect levelling
•   Guaranteed slip fall prevention and safety for your employees and customers
•   Responds to most common maintenance methods
•   Suitable for traditional applications with a flat mop, mop and bucket or standard

polish applicators
•   To ensure superior results, choose the application with the ProSpeed floor finish

applicator tool which is proven to reduce the operator’s fatigue against traditional
application methods while improving results and productivity

Use instructions
1.  Treat only stripped and thoroughly rinsed and completely dry floors. Treat porous

and damaged floors with one of the Diversey’s floor sealers prior to application.
2.  When used with the TASKI ProSpeed floor polish applicator, read the instruction

manual and product label for set up and application procedures prior to application.
3.  Sparingly pour the product onto the floor and evenly spread it while still wet in

overlapping lanes of 1-1.5m. Allow to dry completely (20-30 minutes) before
applying additional coats in similar manner. Apply two coats to nonporous, smooth
floors. Three coats are usually sufficient for porous floors.

4.  Linoleum: After the first coat has dried, smooth the linoleum floor with a single disc
machine equipped with a blue pad, then damp mop and allow to dry completely

Mat premaz za tla

Opis
Emulzija za tla z nizkim sijajem za večino vrst gladkih in vodoodpornih trdih tal. 
Videz z nizkim sijajem preprečuje “optično drsnost” in zagotavlja dobro odpornost 
na alkohol in dezinfekcijo, zaradi česar je izdelek primeren za zdravstveno okolje. 
Zagotavlja znižane stroške vzdrževanja za izboljšanje produktivnosti. Primerno tako 
za uporabo s tradicionalnimi metodami kot tudi s sistemom TASKI ProSpeed. TASKI 
ProSpeed je enostaven sistem za nanašanje premazov, ki zagotovi vrhunsko kakovost 
zaključnega sloja tal in izboljšanje produktivnosti nanašanja talne obloge, hkrati pa 
zmanjša porabo kemikalij in odpadno embalažo. Preko TASKI  ProSpeed je mogoče 
nadzorovati in zagotoviti enakomeren kakovosten sloj talne obloge. 

Ključne lastnosti
• Zagotavlja svileno zaščitno plast.
• Trda, trpežna in odporna zaščita.
• Odličen oprijem na večino vrst tal.
• Odporen proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
• Enostaven za popravilo.

Prednosti
• Izboljša naraven videz tal z zagotavljanjem svilenega sijaja.
• Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi v gostem prometu.
• Primerno za večino tal kot so vinil, sintetika, linolej, kamen, zaščiten les in pluta. 
Po tleh se razporedi enakomerno, za popolno izravnavo. 
• Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
• Primerno za uporabo z večino običajnih metod vzdrževanja.
• Primerno za uporabo z mopom, mopom in vedrom ali standardno opremo za 
poliranje.
• Da bi zagotovili vrhunske rezultate, uporabite ProSpeed sistem, ki v primerjavi z 
običajnimi sistemi dokazano zmanjšuje utrujenost operaterja in izboljšuje 
produktivnost in rezultate.

Navodila za uporabo
1. Obdelujte samo nepremazana, temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. 
Pred nanosom obdelajte porozna in poškodovana tla z enim od Diversey tesnilnih 
premazov.
2. Pri uporabi s sistemom TASKI ProSpeed pred uporabo preberite priročnik z navodili 
in oznake izdelka za nastavitev in postopki uporabe.
3. Izdelek varčno zlijte na tla in ga enakomerno porazdelite, ko je še moker, v 
prekrivajočih se trakovih širine 1-1,5 m. Pustite, da se popolnoma posuši (20-30 
minut), preden nanesete dodatne sloje na podoben način. Nanesite dva sloja na 
neporozna, gladka tla. Za porozna tla običajno zadostujejo trije nanosi. 
4. Linolej: Ko se prvi sloj posuši, zgladite tla linoleja z enokolutnim strojem in modrim 
filcem. Nato navlažite in pustite, da se popolnoma posuši, preden nanesete dodatne 
sloje.
5. Odstranjevanje sloja in ponovni premaz: Uporabite odstranjevalec talnih 
oblog Diversey, da odstranite eno plast laka in poberite umazano raztopino s 
čistilno sušilnim strojem ali mokrim sesalnikom. Pustite, da se popolnoma 
posuši in nanesite dodatne sloje. 
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Doziranje
Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Tehnični podatki
Izgled: Mlečno, bela tekočina
pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 8,6
pH vrednost (delovna raztopina): 8,6
Relativna gostota (20°C): 1,022 g/cm³
Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne 
uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Ne shranjujte pri temperaturah pod 5°C.

Kompatibilnost izdelka
Uporabljajte le na globinsko očiščenih, temeljito spranih in popolnoma suhih tleh. Ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi. 
Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil) in nezatesnjenem lesu ali pluti. Za uporabo na profiliranih tleh z žeblji
se posvetujte s profesionalcem. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih. 

Dovoljenja
Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu. 

Razpoložljivo pakiranje
TASKI Jontec Matt je na voljo v 4x2,5 L (sistem ProSpeed) in 2x5 L. 
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