Tapi Spotex 2

Odstranjevalec vodotopnih madeZev iz preprog

Opis

Sredstvo za odstranjevanje obicajnih madeZev iz preprog ali oblazinjenega pohistva.
Posebej ucinkovito odstranjuje vodotopne madezZe kot so madeZi sokov, kave, ¢aja,
paradiznikove omake, vina ali krvi.

Kljuéne lastnosti

e Edinstvena formulacija za odstranjevanje vseh obicajnih madezev
e Ucinkovita me3anica tenzidov

e Pripravna razprsilna steklenicka, pripravljena za uporabo

e VkljuCuje novo O. N. T. tehnologijo nevtralizacije vonjev

Prednosti

e Nobene potrebe po zapletenih kompletih za odstranjevanje madeZev — zelo
enostavna resditev za ve¢ino madeZev

« Se posebej u¢inkovito na vodotopnih madezih

e Enostavno za uporabo tako za nujne primere kot za pred¢is¢enje

e Varno za uporabo na razli¢nih preprogah, tudi volnenih

e O.N.T. tehnologija uni¢i molekule neprijetnih vonjav in tako poveca ucinek diSave
svezih jabolk

Navodila za uporabo

Postopek:

1. Madez suho posesamo.

2. Odstranimo trde delce tako, da povrsino preproge nezno podrgnemo z neostrim
pripomockom.

3. Sredstvo razprsimo neposredno na madez.

4. Pustimo delovati 30 sekund, e je potrebno, in s ¢isto krpo/gobo vtiramo od
zunanjega roba proti notranjosti madeZa, da prepre¢imo povecanje madeza.
5. Vtiramo (ne drgnemo) z vpijajoc¢im robckom ali krpo.

6. Po potrebi postopek ponovimo.

7.Speremo s Cisto vodo in pustimo, da se posusi.

8. Za vecje madeze uporabimo metodo z spiranjem.

Doziranje:
Sredstvo je pripravljeno za uporabo, redcenje ni potrebno.

Kompatibilnost produkta

Pred uporabo testiramo barvno in materialno zdruZljivost sredstva na o¢em manj
izpostavljenem mestu. Barvna nezdruZljivost se lahko pokaZze do 24 ur po nanosu.
V primeru dvoma je potrebno preveriti barvno zdruZljivost en dan preden v celoti
tretiramo preprogo.
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Tapi Spotex 2

Tehni¢ni podatki

Izgled: Mle¢na, bela tekoc¢ina

Vonj: DiSava jabolka

pH vrednost: ~ 7,5

Specifi¢na teza (20°C): 1,001 g/cm?

Navedeni podatki so povprecne vrednosti in ne veljajo kot specifikacija proizvoda.

Varno rokovanje in informacije za skladi$¢enje

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu.

Sredstvo skladis¢imo v originalno zaprti embalazi. Izogibamo se ekstremnim temperaturam.
Samo za profesionalno uporabo.

Certifikati in okoljske informacije
TASKI Tapi Spotex 2 je bil testiran skladno z WS 1001 in izpolnjuje pogoje za certifikat WoolSafe.

Pakiranje
TASKI Tapi Spotex 2 je na voljo v pakiranju 6 x 0,75 L.
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