
   

 

 

Divo CIP 
Kombinirano, močno alkalno čistilno sredstvo  

 hitro raztapljanje organskih oblog   čistilno sredstvo  sredstvo za postopke 
brizganja in prečrpavanja   izpiranje brez zaostankov  uporabno tudi pri visokih 
temperaturah  brez penjenja  

OPIS IN LASTNOSTI 
Divo CIP je močno alkalno nizko peneče čistilno sredstvo na osnovi aktivnega klora. 
 
Agregatno stanje: tekoče, bistra, rumeno zelena tekočina 
Faktor: 0,34 
pH (1%) pri 20ºC: 12,7-13,3 ( ~13 ) 
Gostota pri 20ºC (g/cm3): 1,24 
KPK:                                        < 10 gO2/kg 
Vsebnost N:                            / 
Vsebnost P:                            < 1g/kg                                                                                 
prevodnost raztopin z deminer. vodo: Divo CIP 
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NAČIN DELOVANJA 
Divo CIP je primeren zlasti za čiščenje trdovratnih beljakovinskih in ostalih organskih 
zaostankov. Posebna stabilizacija aktivnega klora v kombinaciji z močno alkalnostjo omogoča 
delovne temperature do 80 C, kar je potrebno zlasti v primeru zapečenih zaostankov. 
Zaostanke Divo CIP lahko hitro in brezhibno izperemo s površin zato potrebujemo minimalne 
količine vode. Primeren za uporabo v področju močnih turbulenc ( CIP). 
Uporablja se v industriji pijač vključno  s polnilci, tanki za sladkor/sirup, za odprte posode, 
posode za kvas in filtracijsko opremo. 
Prav tako ga priporočamo za mlekarne-sprejem mleka, CIP aplikacije kakor tudi za ostalo 
procesno živilsko industrijo. Uporaba tudi v farmacevtski industriji. 
 
 



   

 

 

KOROZIVNOST 
Ob upoštevanju navodil lahko uporabimo Divo CIP na nerjavih površinah, na površinah iz  
betona in različnih keramičnih, oziroma plastičnih materialov. Divo CIP ni primeren za cink in 
lahke kovine, kot je aluminij. 
 
PENJENJE 
Raztopine Divo CIP pri normalnih pogojih ne penijo. 
 
Način uporabe 
 konc. (%) temp. (C) čas (min) 
- kuhalne posode, cevovodi, 
hladilci sladovine, whirpool, 
separatorji 

1,0 - 3,0 70 -  80 20 - 30 

- plastični aparati, stiskalnice, 
črpalke za koncentrate 

1,0 – 3,0 70 - 80 20 - 30 

-posode za kvark in jogurt, 
zorilniki 

0,5 – 1,5 50 - 70 10 - 20 

-polnilni stroji 0,5 – 1,0 50 - 75 5 - 20 
-linija za sladoled 0,5 – 1,0 50 - 75 10 - 20 
-homogenizatorji 0,5 – 1,0 50 - 75 10 - 20 
-prevozne cisterne 0,5 – 1,0 50 - 70 5 - 15 
-linija za topljeni sir 1,0 – 2,0 50 - 70 10 - 30 
-separatorji 0,5 – 1,0 50 - 75 15 - 30 
-posode za cevovode 0,5 – 1,0 50 - 70 10 - 20 

 
opomba 
Če želimo ohraniti stabilnost klora, ne smemo prekoračiti temperatur med 70-75 C. V 
primeru izgubljenega čiščenja pa lahko temperaturo brez nevarnosti korozije dvignemo tudi 
do 90 C. 
 
Opozorila in nasveti 
R 31       V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. 
R 35       Povzroča hude opekline. 
S 26      Če pride v oči, takoj izpirati z  vodo in poiskati zdravniško pomoč. 
S 27      Takoj sleči vso onesnaženo obleko. 
S 28      Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. 
 
TESTNA METODA: 
10 ml testne raztopine dodamo ~10 ml 0,1N Na2S2O3, dobro premešamo in počakamo cca.30 
sekund. Dodamo 2-3 kapljice indikatorja fenolftalein in titriramo z 0,1 N HCl ali H2SO4 do 
razbarvanja. 
 



   

 

 

IZRAČUN: % w/w Divo CIP= titer (ml) x 0,34 
 


