Ojacevalec pranja za odstranjevanje beljakovinskih necistoc

Opis
Clax Enzi je visoko koncentriran ojacevalec pranja na bazi povrsinsko aktivnih snovi / encimov in brez
fosfatov.

Klju€ne lastnosti

Clax Enzi je visoko koncentriran povrsinsko aktivni/encimski ojacevalec, ki vsebuje mesanico ucinkovitih
povrsinsko aktivnih snovi in encimov. Povrsinsko aktivne snovi zagotavljajo odli¢no odstranjevanje
mascobe pri visokih in nizkih temperaturah, saj encimi u¢inkovito odstranijo beljakovinske madeze pri
srednjih temperaturah. Izdelek je namenjen hkratni uporabi z drugimi Clax alkalnimi ojacevalci ali sredstvi

za pranje perila v primeru posebnih tezav z ucinkovitostjo pranja.

Idealen je tudi za odstranjevanje mascob in beljakovin pri niZjih temperaturah. Poleg tega se lahko

uporablja kot izdelek za glavno pranje obcutljivega perila.

Prednosti

® Ucinkovito odstranjuje mascobne in proteinske madeZe in ostanke.
® Poveca ucinkovitost pranja pri srednji do nizki temperaturi.
® Visoko koncentriran za zmanjsanje vplivov na okolje.

® Primeren tudi za uporabo kot glavno pralno sredstvo pri pranju obcutljivega perila.

Navodila za uporabo

Uporabljajte Clax dozirni sistem za odmerjanje izdelka v pralni stroj. Priporocen odmerek je priblizno
1 - 2 g/kg perila, odvisno od vrste in stopnje umazanije ter temperature pralne raztopine. Najboljsi
ucinek za odstranjevanje beljakovin doseZzemo z odmerjanjem v predpranju, saj imajo encimi tako vec
Casa za ucinkovanje skozi celoten proces pranja.

Ko se Clax Enzi uporablja kot glavno pralno sredstvo za obéutljivo perilo, se priporo¢a odmerek 3 - 4 g/kg.

Tehnic¢ne informacije

Izgled: Prozorna, rumenkasta tekocina

pH vrednost (10 %): 8

Relativna gostota [20 °C]: 1,035

Zgornji podatki so tipicni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Informacije o varnem ravnanju in skladis¢enju

Popolna navodila za ravnanje s tem izdelkom in njegovo odstranjevanje so na voljo v locenem
varnostnem listu; sds.diversey.com. Shranjujte v originalni zaprti embalazi, lo¢eno od grelnih teles in

visokih temperatur. Samo za profesionalne uporabnike/strokovnjake.
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*Ta odmerek je v skladu z optimalnimi pogoji, priporoCila se lahko razlikujejo, za podrobni navodila se posvetujte s
predstavnikom podjetja Diversey.





