
Nova generacija avtomatskih čistilno-
sesalnih strojev za čiščenje tal

TASKI swingo XP vam prinaša:

Zelo povečano produktivnost
Najboljše rezultate čiščenja
Nemudoma suhe talne površine
Zmanjšano porabo vode in energije

 
Zelo povečana produktivnostZelo povečana produktivnostZelo povečana produktivnostZelo povečana produktivnost
Nov koncept stroja na katerem stojimo, s senzorskim
krmiljenjem odlično kombinira vodenje in hitrost, kar
omogoča hitrejše čiščenje. Visoko učinkovit sistem za
optimalno porabo vode zmanjša pogostost polnjenja
rezervoarja kar pomembno vpliva na prihranek časa.
 
Najboljši rezultati čiščenja Najboljši rezultati čiščenja Najboljši rezultati čiščenja Najboljši rezultati čiščenja 
Nova krtačna enota z mikro-rotacijskimi krtačami nudi
izboljšane rezultate čiščenja, hkrati pa prihrani do
50% čistilne raztopine v primerjavi z običajnimi krtačnimi
sistemi  
 

 
Nemudoma suhe talne površineNemudoma suhe talne površineNemudoma suhe talne površineNemudoma suhe talne površine
Odličen rezultat sušenja dovoljuje uporabo stroja kadarkoli
čez dan in istočasno zmanjša potencialno tveganje
pojava nesreč zaradi padca na mokrih tleh. 
 
Zmanjšana poraba vode in energijeZmanjšana poraba vode in energijeZmanjšana poraba vode in energijeZmanjšana poraba vode in energije
Zaradi visoko učinkovite uporabe naravnih virov - voda in
energija - je stroj okolju prijazen in je izredno stroškovno
učinkovit. 

Tehnični podatkiTehnični podatkiTehnični podatkiTehnični podatki
Teoretično delovanje 4500 m2/h
Delovna širina 75 cm
Širina sesalne šobe 95 cm
Rezervoar za delovno raztopino (sistem
vreče)

105 l

Rezervoar za umazano raztopino 105 l
Nazivna napetost (DC) 24 V
Poraba električne energije 1200 W
Kapaciteta baterije (max) 195 Ah/C5
Trajanje baterije 3.5 h
Teža stroja neto 180 kg
Teža stroja pripravljenega za uporabo
(brez voznika)

410 kg

Dimenzije (D x Š x V) 119 x 95 x 126 cm
Širina (brez sesalne šobe) 85 cm
Sistem krtač 2 enoti 45x15 cm
Mikro-rotacijska hitrost krtač 550 rpm
Pritisk krtač min - max 0.25 - 0.50 N/cm2
Delovna hitrost 6 km/h
Hrupnost 65 dB(A)
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TASKI swingo XP BMS
ModelModelModelModel Številka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artikla

TASKI swingo XP BMS Euro 7514505TASKI swingo XP BMS Euro 7514505

Delovna orodja / Dodatna oprema
OpisOpisOpisOpis Številka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artikla

Krtača za ribanje, najlon 450 mm 7514650
Nosilec filca 450 mm 7514648
TASKI filc "contact pad" 450 mm (paket 4) 7514732
TASKI filci 450 mm Beli (paket 10) 7514727
TASKI filci 450 mm Rdeči (paket 10) 7514728
TASKI filci 450 mm Modri (paket 10) 7514729
TASKI filci 450 mm Rjavi (paket 10) 7514730
TASKI filci 450 mm Črni (paket 10) 7514731
Cev za polnjenje z univerzalno spojko 8502830
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TASKI filci 450 mm Rjavi (paket 10) 7514730
TASKI filci 450 mm Črni (paket 10) 7514731
Cev za polnjenje z univerzalno spojko 8502830

Opisi značilnosti:
BMS (Battery Management System) -BMS (Battery Management System) -BMS (Battery Management System) -BMS (Battery Management System) - Baterijski sistem upravljanja:Baterijski sistem upravljanja:Baterijski sistem upravljanja:Baterijski sistem upravljanja: Integriran baterijski polnilec. Monitoring sistem preprečuje
izpraznitev baterije in kontrolira proces napajanja.   
    
CSD (Cleaning Solution Dosing) - Doziranje čistilne raztopine:CSD (Cleaning Solution Dosing) - Doziranje čistilne raztopine:CSD (Cleaning Solution Dosing) - Doziranje čistilne raztopine:CSD (Cleaning Solution Dosing) - Doziranje čistilne raztopine: S patentiranim CSD sistemom se na tla dozira pravilna
količina delovne raztopine. V kotih se ne pojavljajo luže; 30-50% prihranek delovne raztopine pa še dodatno poveča
produktivnost stroja.
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