
   

 

 

TASKI Jontec Tensol 
Sredstvo za čiščenje in vzdrževanje talnih površin 
 
OPIS: 
Sredstvo za dnevno čiščenje in vzdrževanje talnih površin, brez puščanja lis in plasti. Idealno za čiščenje 
in vzdrževanje zaščitenih in nezaščitenih vodo-odpornih trdih talnih površin. Ustvari talno površino, ki 
je proti drsna in odbija umazanijo. 
 
KLJUČNE LASTNOSTI: 
 Formulacija na bazi vodotopnih vzdrževalnih sestavin 
 Rahlo peneče 
 Vsebuje aditiv za drsenje 
 Vsestranska uporaba 
 Prijeten vonj 
 
PREDNOSTI: 
 Čisti in vzdržuje brez puščanja lis in plasti ter ustvari površino, ki je nedrseča in odbija umazanijo 
 Primerno za uporabo s čistilno-sesalnimi stroji 
 Aditiv za drsenje pospešuje mokro brisanje 
 Primerno za vlažno brisanje (odstranjevanje prahu) in za sprej čiščenje z enokolutnimi stroji 
 Pušča prijeten vonj 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
Doziranje: 
 Minimalno doziranje:  50 ml za 10 L delovne raztopine (0.5% / 

1:200). Doziranje po potrebi povečamo 
do 2% pri trdovratnejših zaostankih. 

 Čistilno-sesalni stroj: 100-200 ml za 10 L delovne raztopine  
(1-2%) 

 Sprej metoda z 
enokolutnim strojem: 

100 ml za 500 ml delovne raztopine 
(20%) 

 Prvo vzdrževanje: 2,5 L za 10 L delovne raztopine (25%). 
Doziranje povečamo do 50% za porozne 
talne površine 

 Vlažno brisanje 
(odstranjevanje prahu): 

25 ml za 500 ml delovne raztopine (5%) 

 
Uporaba: 
Ročna uporaba:  
Mokro brisanje: Sredstvo doziramo v vedro napolnjeno z vodo. Raztopino nanesemo na površino. 
Umazano raztopino poberemo. 
Pomembno: Prvo vzdrževanje: Sredstvo doziramo v vedro napolnjeno z vodo, nanesemo raztopino s 
čistim mop-om na površino in pustimo, da se posuši. Za dodaten lesk površino zloščimo. 
 
 
 
 
 



   

 

 

TASKI Jontec Tensol 
 
Uporaba: 
Vlažno brisanje: Sredstvo doziramo v razpršilko napolnjeno z vodo. Sredstvo razpršimo na mop krpo 
in obrišemo. Mop redno speremo ali menjamo. 
Strojna uporaba: 
Čistilno sesalni stroji:  Sredstvo doziramo v rezervoar napolnjen z vodo. Nanesemo raztopino na talno 
površino preostanek pa posesamo. 
Enokolutni stroj za ribanje opremljeni z sprej napravo in rdečim filcem: Sredstvo doziramo v sprej 
napravo in talno obdelamo po sprej sistemu čiščenja in vzdrževanja. Za dodaten sijaj tla zloščimo.  
 
POMEMBNO: 
Sredstva ne uporabljamo na površinah, ki so občutljive na vodo (les, pluta,…).  
 
TEHNIČNI PODATKI: 

Izgled: Bistra, brezbarvna tekočina 
Specifična teža [20 °C]: 1 
pH vrednost koncentrata: 8.0 – 8.5 
pH vrednost delovne raztopine: 7.4 +/- 0,5 pri 1% koncentraciji 

 
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda. 
 
NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE: 
Varno rokovanje: 
Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno 
uporabo. 
 
Informacije za skladiščenje:  
Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam. 
 
INFORMACIJE ZA VAROVANJE OKOLJA: 
V sredstvu uporabljeni tenzidi so biološko razgradljivi v skladu z zahtevami EC direktiv 73/404/EEC in 
73/405/EEC ter nadaljnjih dopolnil. 
 


