
Baterijski, čistilno-sesalni stroj za
čiščenje tal

TASKI swingo 2500 / 3500 vam prinaša:

Neprekosljive čistilne učinke
Edinstveno ergonomijo
Zanesljivost in trajnost
Brezprimerno produktivnost

Neprekosljivi čistilni učinkiNeprekosljivi čistilni učinkiNeprekosljivi čistilni učinkiNeprekosljivi čistilni učinki
Patentiran usmerjevalni sistem vseh koles definira nove
standarde pri vodenju stroja in s tem omogoča uporabo tega
stroja tudi v ozkih in prepolnih področjih. Enovativna
konstrukcija sesalne šobe zagotavlja 100% sesanje vode iz
robov, tudi med obračanjem. 
 
Edinstvena ergonomijaEdinstvena ergonomijaEdinstvena ergonomijaEdinstvena ergonomija
Stroj omogoča več delovnega užitka zaradi možnosti
sedenja namesto hoje skupaj z višjo hitrostjo delovanja. Zelo
nizka stopnja hrupnosti (primerljiva s sesalcem) nudi večji
delovni užitek. 
 
Zanesljivost in trajnostZanesljivost in trajnostZanesljivost in trajnostZanesljivost in trajnost
Zaradi manjšega števila mehaničnih delov in zelo robustne
konstrukcije je stroj zanesljiv. Krtačna enota, ki se enostavno
zamenja in

sesalna šoba omogočata enostavno vzdrževanje in s tem
zagotavlja, da je stroj kadarkoli takoj pripravljen za uporabo. 

 
Brezprimerna produktivnostBrezprimerna produktivnostBrezprimerna produktivnostBrezprimerna produktivnost
Zaradi večje hitrost čiščenja (7.5 km/h) v kombinaciji z CSD
sistemom ima serija TASKI swingo 2500 / 3500
strojev 40% večjo produktivnost v primerjavi s stroji za
katerimi se hodi. 

Tehnični podatki 2500 / 3500Tehnični podatki 2500 / 3500Tehnični podatki 2500 / 3500Tehnični podatki 2500 / 3500
Teoretično delovanje 5250 / 6375 m2/h
Delovna širina 70 / 85 cm
Širina sesalne šobe 93 / 108 cm
Rezervoar za delovno raztopino (sistem
vreče)

95 l

Rezervoar za umazano raztopino 95 l
Nazivna napetost 24 V
Moč 2000 W
Kapaciteta baterije 240-290Ah/C5
Trajanje baterije 3-5 h
Teža stroja pripravljenega za uporabo
(brez voznika)

560 / 570 kg

Dimenzije (D x Š x V) (brez sesalne šobe) 780x1690x1370 mm/
905x1690x1370 mm

Pritisk krtač (max) 52-74 kg/
60-102 kg

Delovna hitrost 7.5 km/h
Hitrost naprej 9.0 km/h
Hrupnost 67 dB(A)
Obračalni krog 1.9 m
Razred zaščite III
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TASKI swingo 2500 / 3500
ModelModelModelModel StandardStandardStandardStandard

TASKI swingo 2500

TASKI swingo 3500

TASKI swingo 2500

TASKI swingo 3500

Delovna orodja / Dodatna oprema
Dodatna opremaDodatna opremaDodatna opremaDodatna oprema Številka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artikla

Vodilno kolo 35 / 43 cm 8501120 / 8501130
Krtača za ribanje (standard) 35 / 43 cm 8501080 / 8501100
Krtača za ribanje (za pran beton) 35 / 43 cm 8501060 / 8501090
Krtača za ribanje (abrazivna) 35 / 43 cm 8502720 / 8502760
Cev za polnjenje z univerzalno spojko 8502830
Dodatni deliDodatni deliDodatni deliDodatni deli Številka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artiklaŠtevilka artikla
Opozorilna luč 7508028
Adapter za polnilec baterije 7509571
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Opisi značilnosti:
CSD: Cleaning Solution DosingCSD: Cleaning Solution DosingCSD: Cleaning Solution DosingCSD: Cleaning Solution Dosing
Doziranje čistilne raztopine: S patentiranim CSD sistemom se na tla dozira pravilna količina delovne raztopine. V kotih se ne
pojavljajo luže; 30-50% prihranek delovne raztopine pa še dodatno poveča produktivnost stroja.  
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