
Jontec 300

Nizkopeneče, nevtralno čistilo za tla

Opis

Nizkopeneče nevtralno sredstvo za čiščenje vseh vodoodpornih trdih talnih površin. 
Primerno za strojno ali ročno čiščenje tal.

Ključne lastnosti

• 

• 

pH-nevtralno

• 

Mešanica več vrst površinsko aktivnih snovi

• 

Vključuje tehnologijo nevtralizacije vonjav O.N.T. (Odor Neutralizing Technology)

• 

Hitro sušenje

• 

Nizka stopnja penjenja, hitro delovanje

 

Vsestranska uporaba

Prednosti

• Primerno za vse vrste vodoodpornih talnih površin

• Ekonomično čiščenje z visoko učinkovitostjo pri nizkih koncentracijah

• Hitro sušenje brez sledi

• Vključuje tehnologijo nevtralizacije vonjav, ki uniči molekule neprijetnih vonjav in
za sabo pušča dolgotrajen svež vonj  

• Idealno za strojno uporabo: nizka stopnja penjenja omogoča hitro pobiranje vode in
optimalen izkoristek kapacitete rezervoarja

• Primerno tudi za uporabo z enokolutnimi stroji in za mokro brisanje

Navodila za uporabo

Doziranje

TASKI Jontec 300 je na voljo v različnih pakiranjih in se dozira ročno (standardni 
koncentrat) ali s pomočjo enega izmed dozirnih sistemov (JFlex®, QuattroSelect®, 
IntelliDose®). Za podrobne informacije o doziranju v posameznem sistemu si oglejte 
tabelo tehničnih podatkov. Ustrezno doziranje znižuje stroške in omejuje škodljive 
vplive na okolje.

Uporaba
1. Mokro brisanje: Sredstvo doziramo v vedro, napolnjeno z vodo, nanesemo s krpo

in pobrišemo. Priporoča se uporaba s krpo iz mikrovlaken.
2. Enokolutni stroj: Sredstvo doziramo v označeno plastenko z razpršilko, napolnjeno z vodo,

razpršimo na manjše območje in obdelamo z rdečim filcem.
3.

 
Stroj za ribanje in sesanje: Sredstvo doziramo v poln rezervoar stroja, zdrgnemo in
odstranimo umazano raztopino s površine.

Pri trdovratnejši umazaniji pustite čistilno raztopino nekaj časa delovati.
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Varno rokovanje in skladiščenje

Podrobnejša navodila o ravnanju z izdelkom ter njegovem odstranjevanju najdete v varnostnem listu izdelka 
(SDS). https://sds.diversey.com/

Samo za profesionalno uporabo.

Sredstvo shranjujte v originalno zaprti embalaži stran od ekstremnih temperatur.

Kompatibilnost produkta

Ne uporabljajte na talnih površinah, občutljivih na vodo, npr. na tleh iz nezaščitenega lesa ali plute.

Okoljske informacije

V sredstvu uporabljene površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z zahtevami Direktiv EK 73/404/EEC in
73/405/EEC ter njihovih kasnejših dopolnil.

Sistem Opis / pakiranje Doziranje - vedro, razpršilka Doziranje - stroj Izgled pH 
čisto

pH 
raztopine

Specifična 
teža (20°C)

Standardni
koncentrat

Jontec 300 6 x 1 L, 6 x 2 L, 2 x 5 L, 
1 x 10 L, 1 x 200 L in 1 x 950 L

0,4-0.5% (16-25 ml na 5 L) največ 5%
Sprej čiščenje: 5% (25 ml na 500 ml)

0,4-0,5% (40-50 ml na
10 L) max 2%

Bistra zelena
tekočina 

≈ 8,5 +/- 7.5 1,002 g/cm3

J-Flex
Jontec 300 J-Flex 1 x 1,5 L in
1 x 5 L 

0,2% (150 veder po 5 L)
0,2% (75 rezervoarjev
po 10 L)

Bistra zelena
tekočina

≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

J-Flex 0,2% (500 veder po 5 L)
0,2% (250 rezervoarjev
po 10 L)

Bistra zelena
tekočina

≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

QuattroSelect TASKI Jontec 300 QS 2 x 2.5 L 0,2%, največ 0,4% 0,2%, največ 0,4%
Bistra zelena
tekočina

≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

IntelliDose TASKI Jontec 300 ID 2 x 1.5 L N/A 0,2%, 0,3% ali 0,5%
Bistra zelena
tekočina

≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

Dejansko doziranje je odvisno od razmer na lokaciji (trdota vode, stopnja umazanije, postopki). 

Zgornji podatki so značilni za običajno proizvodnjo in ne pomenijo specifikacije proizvoda.


