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Tehnični list  
 HeavyWeight

Klasifikacija izdelkaMednarodna šifra izdelka
S 120259,  M  120260,
L 120261, XL 120262

Tehnični podatki
Dolžina: 320 mm
Debelina posamezne stene: 0,68 mm 

Skladiščenje, transport in odlaganje  
Shranjujte stran od neposredne sončne svetlobe. Shranjujte v originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru. Shranjujte stran 
od virov ozona. Izdelek ni predmet regulative o transportu nevarnih substanc ali kemikalij. Odpadni izdelek odvrzite v skladu z 
lokalnimi pravili. Primerno za ustrezno odlagališče odpadkov ali sežigalnico pod nadzorovanimi pogoji.

Datum: 2017/07/18
Vse tu vsebovane informacije so podane skladno s specifikacijami in najboljšim védenjem brez kakršnih koli zagotovil in se lahko spremenijo brez vnaprejšnjih 
opozoril. Primernost naših izdelkov za specifične potrebe in pogoje uporabe morajo opredeliti uporabniki sami. Natančneje, uporabniki ne morejo biti odvezani 
odgovornosti za preverjanje zdravstvenih, varnostnih in okoljskih lastnosti izdelkov glede na njihove specifične pogoje uporabe.

Preverjanje kakovosti / skladnosti z mednarodnimi standardi
Produkt je izdelan skladno z ustreznimi standardi znotraj sistema zagotavljanja kakovosti FHCS.

Trpežne rokavice

2120X
EN 388

AKLNPT
EN ISO 374-1/Tip A

VIRUS 
EN ISO 374-5

Sestava
Naravna guma
Neopren
Polnilo
Vulkanizirna sredstva
Stabilizatorji
Cinkov oksid
Barvni pigmenti
Bombažna obloga
ZDEC (aktivirana ditiokarbamatna zmes)

Lastnosti in uporaba izdelka
• Naravna guma, prevlečena z neoprenom za zanesljivo zaščito proti širokemu spektru kemikalij
• Primerne za opravljanje splošnih nalog v objektnem čiščenju, čiščenju v zdravstvu in v okoljih HoReCa
• CE kategorije III za visoko tveganje
• Odlične za zahtevnejše naloge z uporabo močnih kemikalij
• Mehanska zaščita v skladu s standardom EN 388:2016
• Visoka stopnja kemijske odpornosti, testirana skladno s standardom EN ISO 374-1:2016: Tip A (najmanj 2. raven 

zmogljivosti (več kot 30 minut) za vsaj 6 od preizkusnih kemikalij); za več informacij kontaktirajte FHCS
• Zaščita pred bakterijami in glivami, testirana skladno s standardom EN 374-5:2016 za prepustnost
• Zaščita pred virusi: testirano skladno s standardom EN 374-5:2016 za prepustnost in ISO 16604 / metoda B

Navodila za vzdrževanje
Po uporabi splaknite pod tekočo vodo in obrnite od znotraj navzven ter obesite (npr. prek ročaja), tako da zrak 
doseže zunanjo in notranjo stran, da se osušijo.

Uporaba
• V mokrih ali suhih pogojih
• Pozor: ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
• Agresivne kemikalije po uporabi dobro sperite
• Primerno za redčena čistilna in dezinfekcijska sredstva
• Za uporabo z nerazredčenimi sredstvi, kontaktirajte FHCS


